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1. Przedmiot opracowania

Opracowanie zawiera projekt zabudowy regatow w Sali prob chéru Wroctawskich
Kameralistow. Projekt jest szczegbtowym uzupetnieniem projektu pt.:
JLAktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz opracowanie projektu aranzacji
wnetrza wraz z projektem akustycznym lokalu w budynku przy ulicy Ruskiej 46A we Wroctawiu
na potrzeby Wroctawskich Kameralistow- sala prob dla choru.”
opracowanym w 2018r. i zrealizowanym.

Zrealizowane elementy to wystroj w kolorystyce szarej i drewnianej oraz akustyka w
postaci ekrandw bedgcych jednoczesnie lampami zawieszonych na suficie, a takze Scianek z
ptyty MDF 22mm ustawionych pod réznymi katami w celu rozproszenia fal dzwiekowych.
Elementy akustyki wnetrza pokryte sg fornirem jesionowym, natomiast kolorystyka $cian
opiera sie na szarosci.

Zaprojektowana w 2018 zabudowa zostata zrealizowana tylko w zakresie profili
stalowych 40mm o przekroju kwadratowym, montowanych do $cian oraz podtogi, majaca
niesc szklane drzwi zabudowy.

2. Opis przyjetych zatozen

Projektowana zabudowa sktada sie z samonos$nej konstrukcji podtrzymujgcej
zewnetrzng powioke oraz wnetrze zawierajgce korpusy i pétki. Samonosna konstrukcja
powtoki powinna by¢ zrealizowana w pierwszej kolejnosci po uprzednim zwymiarowaniu i
dopasowaniu do istniejgcych profili stalowych oraz istniejgcego parkingu mobilnej Sciany
przesuwnej ze szkia.



Elementem konstrukcyjnym sg stupki, do ktérych montowane sg drzwi zabudowy.
Podstawowg jednostkg zabudowy wynikajgcg ze stalowego wierica jest 75 cm. Jest to
odlegto$¢ pomiedzy osiami zabudowy zaznaczonymi na rysunku A-01. Skrzydto drzwi majg
szerokos¢ zblizong do podstawowej jednostki i wysoko$¢ 245cm.

Podstawowg cechg zabudowy jest przetamana powierzchnia pod réznymi kgtami.
Jest to zabieg istotny ze wzgledu na akustyke wnetrza, stuzy rozproszeniu fal na
powierzchni rownolegtej do okien pomieszczenia, ktdre ze wzgledu na szkto, z ktérego sg
wykonane majg wysoki wspotczynnik odbicia.

Istotng funkcjg zabudowy jest zamaskowanie istniejgcego kanatu wentylacyjnego.
Aby to osiggna¢ wysokosc¢ frontéw zabudowy podzielono w proporcji 245:55. Gérna czes¢ o
wysokosci 55¢cm to maskownica przymontowana do konstrukcji zabudowy na state.

Regaty we wnetrzu zabudowy realizowane w drugiej kolejnosci to korpusy z potkami
w rozktadzie przyblizonym na rysunku A-03. Doktadna lokalizacja i rozktad potek
uzgodniona z zamawiajgcym podtug jego potrzeb wynikajgcych z funkcji i magazynowanych
przedmiotdéw.

3. Opis rozwigzan materiatowych

Zwazywszy na dominujgce we wnetrzu fornir z jesionu, drewniany parkiet
przemystowy oraz szarg kolorystyke scian i elementow konstrukcji, do wykonania
zabudowy przyjeto dwa zasadnicze materiaty:

e Deska jesionowa gr. 38mm
e plyta meblowa gr. 18mm w kolorze Szary Patynowy

Deska jesionowa stanowigca rdzen stupkéw konstrukcyjnych, montowana jest w
dwoch wariantach: 1. do podtoza oraz do stalowego wienca lub 2. do podtoza, stalowego
wienca i stalowego stupka wystepujacego na skrajach wienca. Jako rdzen stupka deska jest
obtozona po bokach pasem ptyty meblowej 18mm. ktéra wzmacnia konstrukcje i pozwala
na montaz zawiasow drzwi. Na skrajach wienca oprécz jesionowego rdzenia pomiedzy
pasami ptyty znajduje sie takze stalowy stupek.

Ponadto deska jesionowa wystepuje w naroznikach zabudowy przy parkingu sciany
mobilnej po to, aby zespoli¢ nowoprojektowang zabudowe z istniejgcym wnetrzem
parkingu scianki wytozonym fornirem z jesionu. W tym miejscu gérna czes¢ deski jest
wyztobiona w taki sposob, aby czes¢ stalowego wienca zmiescita sie w obrysie deski.

Ptyta meblowa gr. 18mm stuzy do wykonania drzwi zabudowy, paskow
wzmacniajgcych stupki konstrukcji zabudowy, Scianki bocznej na lewym skraju zabudowy,



maskownic kanatu wentylacyjnego od frontu oraz od spodu (pomiedzy wnetrzem
zabudowy a kanatem wentylacyjnym) oraz korpusow i pétek we wnetrzu zabudowy.

Drzwi zabudowy o wymiarach okoto 75cm lub mniej i wysokosci 245 cm opierajace
sie na minimum 6 zawiasach montowanych do stupkéw o rdzeniu z deski jesionowe;j
rozwierajg sie w sposob ukazany na rysunku. Uchwyty sg niekonieczne, mogg zostac
zamontowane na prosbe zamawiajgcego. Drzwi podwdjne majg zamontowane zasuwki do
podtogi w jednym skrzydle oraz ograniczenie zatrzymujgce drugie skrzydto w pozycji
zamkniecia. Niektore skrzydta wskazane przez inwestora majg mozliwos¢ zakluczenia.

Wynikajgca z akustyki wnetrza pozycja niektérych drzwi na rzucie poziomym odchyla
sie 0 12 stopni. Rysunek A-01 oraz A-07 ukazuje, ktére elementy ptyty stanowigce stupek
nalezy Scig¢ pod katem, aby drzwi dolegaty szczelnie.

4. Estetyka zabudowy

Zatozeniem estetycznym przyjetych rozwigzan, ktore wynikajg z funkgji i konstrukgji
oraz dostepnych na rynku materiatow jest pozaginana ptaszczyzna szarych drzwi, pomiedzy
ktérymi widac lico jesionowych desek. Ten zamyst ma nawigzywac do uzytego w realizacji
wystroju Sali forniru jesionowego. Aby otrzymac bardziej jednolity wyglagd mozna wybarwic
deski zmieniajgc lekko odcien. Tak wykonane z desek tto dla ptaszczyzny drzwi wprowadzi
subtelng nute elegancji i wniesie wyglad zabudowy na wyzszy poziom estetyczny.



No v s =

A-01 Rzut

A-02 Przekréj A-A (fronty)

A-03 Przekréj B-B (wnetrze zabudowy)
A-04 Przekréj C-C

A-05 Przekréj D-D

A-06 Przekrdj E-E

A-07 Detal

1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:10



